Клапан серии 21000


Со стандартной крышкой        С удлиненной крышкой (ЕВ)     С ручным дублером

Габаритные размеры (мм)

	DN
	А
	В
	С

	
	ANSI 150
	ANSI 300
	ANSI 600
	PN 16
	PN 25,

40
	PN 64,

100
	PN 16-40

ANSI

150-300
	PN 64,

100

ANSI 600
	PN 10…100

ANSI 150…600

	
	RF
	RTJ
	RF
	RTJ
	RF
	RTJ
	
	
	
	
	
	станд.

крышка
	удлин.

крышка

	25
	184
	197
	197
	210
	210
	210
	197
	197
	210
	51
	51
	140
	353

	40
	222
	235
	235
	248
	251
	251
	235
	235
	251
	64
	64
	140
	353

	50
	254
	267
	267
	282
	286
	289
	267
	267
	286
	76
	76
	140
	353

	80
	298
	311
	318
	333
	337
	340
	298
	318
	337
	94
	94
	203
	390

	100
	352
	365
	368
	369
	394
	397
	352
	368
	394
	117
	140
	205
	404

	150
	451
	-
	473
	489
	508
	511
	451
	473
	508
	150
	187
	284
	520


Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приводов модели 87/88

	Размер привода 
	D
	E
	F
	G
	Масса

	
	
	
	
	
	без ручного дублера
	с ручным дублером

	6
	292
	395
	254
	229
	20
	27

	10
	368
	497
	277
	305
	38
	48

	16
	476
	717
	330
	457
	95
	111

	23
	549
	780
	381
	457
	120
	154


Масса корпуса клапана в сборе (кг)

	DN
	PN 16 - 40

ANSI 150, 300
	PN 64, 100

ANSI 600

	
	
	

	25
	16
	17

	40
	22
	24

	50
	26
	29

	80
	57
	58

	100
	89
	98

	150
	161
	204








